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Société dont le Systéme Qualité
A été certifié en conformité aux normes ISO 9001:2000

Type de tracteur:
Numéro d'identification: ...
Numéro de moteur:
Numéro de transmission: ...
Numéro de pont avant: ...

Preface
Ce manuel décrit les options et les niveaux d’équipement disponibles sur
les divers marchés, aussi certains des éléments abordés ici peuvent ne
pas s’appliquer a votre tracteur.

Suivez attentivement ces instructions.

Les Centres de réparation DEUTZ-FAHR sont en permanence & votre
disposition pour vous conseiller et vous assister dans |'utilisation et
I’entretien corrects de votre tracteur.

Nous n’accepterons de responsabilité pour aucun dommage corporel ou
matériel résultant de taches effectuées différemment de la maniére
décrite dans ce document, d’un usage inapproprié du tracteur, d’'une
mauvaise exécution des tédches de maintenance ou de la non observation
des instructions données.

Ce manuel doit étre rangé en permanence avec le tracteur.

Conservez-le avec soin. Si vous vendez votre tracteur par la suite,
remettez ce manuel au nouveau propriétaire.

1% édition 06/2006
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Le présent manuel d'vtilisation et d'entretien est valable pour
tous les modeéles de la famille AGROTRON de 120 a 180.7
Profiline.

Le type de tracteur est identifié par les quatre premiers chiffres
du numéro de chdéssis indiqué ci-dessous.

Le deuxiéme bloc de chiffres est le numéro progressif du type
de tracteur correspondant.

AGROTRON 120 Profiline 8211 1001
AGROTRON 130 Profiline 8212 1001
AGROTRON 150 Profiline 8213 1001
AGROTRON 150.7 Profiline 8214 1001
AGROTRON 165.7 Profiline 8215 1001
AGROTRON 180.7 Profiline 8169 1001

Les modéles de la méme famille se ressemblent beaucoup du fait qu’ils ont
en commun de nombreuses parties. En outre, ces tracteurs ont été homolo-
gués exclusivement dans la version avec cabine de sécurité.

Le vendeur agréé DEUTZ-FAHR est tenu de mettre a disposition une assis-
tance technique adéquate et d’offrir un support technique sir et efficace
avec son atelier mécanique et son personnel spécialisé, afin de garantir le
fonctionnement du tracteur dans les meilleures conditions et performances.
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PRECAUTION: IL FAUT LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS
DU MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DU TRACTEUR AVANT DE
L'UTILISER ET DE LES RESPECTER PENDANT SON FONCTIONNEMENT.

avv001f
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A I'attention du propriétaire du nouveau tracteur DEUTZ-FAHR

Notre expérience pratique sur le terrain est la clé du succés de votre
nouveau tracteur DEUTZ-FAHR, tant dans sa conception que dans son
montage. Depuis de nombreuses années, les tracteurs DEUTZ-FAHR sont
utilisés dans une large gamme d’applications et dans toutes les
circonstances possibles. Néanmoins, méme les meilleurs produits requiérent
du soin et de I'entretien.

Pour tirer le meilleur profit de votre tracteur, lisez attentivement ce manuel
avant de commencer tout travail ou toute opération d’entretien. Assurez-
vous de comprendre toutes les notices de sécurité figurant sur le tracteur ou
dans ce manuel.

Gardez ce manuel dans un endroit sOr oU vous pourrez le consulter a tout
moment. Ne tentez pas d’effectuer vous méme des réparations ou des
réglages @ moins d’étre qualifié pour le faire. N'hésitez pas a contacter
votre revendeur pour plus d’informations ou d’assistance.

Ce manuel a été rédigé pour aider le propriétaire et/ou I'utilisateur a
effectuer toutes les opérations liées a I'utilisation et a I'entretien du
tracteur.

Le présent manuel comprend 9 chapitres :
- Sécurité,

- Identification des types de tracteurs,

- Utilisation,

- Roues,

- Entretien,

- Systéme électrique,

- Protection du tracteur,

- Caractéristiques techniques,

- Dépannage.

Un sommaire est présenté dans les pages précédentes

Vous trouverez un index alphabétique a la fin du manuel.

A

ATTENTION: SUR CERTAINES ILLUSTRATIONS DE CE MANUEL
D’INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR, DES PANNEAUX OU DES

PROTECTIONS PEUVENT AVOIR ETE RETIREES POUR PLUS DE CLARTE.
N’UTILISEZ JAMAIS LE TRACTEUR SANS QUE CES ELEMENTS SOIENT EN
PLACE. Sl LE RETRAIT DE PANNEAUX OU DE PROTECTIONS EST NECESSAIRE
LORS D’UNE REPARATION, ILS DOIVENT ETRE REMIS EN PLACE APRES
L'INTERVENTION. avv140f

XvI
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Operations de prelivraison e effectuer a I'atelier

- Contréler tous les niveaux d’huile et, si nécessaire, faire I'appoint
(moteur, boite de vitesses, entrainement du pont arriére, entrainement
avant, moyeux d’entrainement avant, réservoir de liquide de frein).

- Contrdler et, le cas échéant, rétablir le niveau de liquide de
refroidissement du moteur, le liquide lave-glace dans le réservoir.

- Contréler la charge de l'installation de climatisation de la cabine du
tracteur.

Livraison du tracteur au client

- Informer le client de la présence d’instructions dans le manuel d'utilisation
et d’entretien sur la sécurité et |'utilisation du tracteur.

- Attirer I'attention du client sur I'importance du respect des normes en
vigueur dans la zone correspondante, notamment a la vitesse
d’utilisation et aux systémes de freinage pour les remorques.

- Expliquer en détail les instructions figurant dans le manuel sur I'utilisation
des commandes, de la transmission, de I'afficheur numérique, sur
I’entretien, la mise en marche et I'arrét du tracteur, |'utilisation d’organes
tels que le releveur, la prise de force AV et AR.

A

PRECAUTION: LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES REGLES OU
PRECAUTIONS DE SECURITE CONTENUES DANS LE MANUEL
D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS DES
DECALCOMANIES APPLIQUEES SUR LE TRACTEUR.

avv008f
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7206-005

g avv006f

ATTENTION: APPRENDRE A UTILISER LE TRACTEUR AVANT DE .
COMMENCER LE TRAVAIL. N'AUTORISER AUCUNE PERSONNE A UTILISER
$ LE TRACTEUR SI ELLE N'EST PAS PREALABLEMENT A CONNAISSANCE DES

INSTRUCTIONS DE CONDUITE ET D’ENTRETIEN FOURNIES PAR LE $
CONSTRUCTEUR.

XIX
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Carte additionnelle EMV
(Version : 2006)

Précaution de sécurité relative a l'installation aprés coup d'appareils et/ou
de composants électriques et électroniques

Le tracteur est conforme a la directive européenne 75/322/CEE dans la
version 2001/3/CE (Compatibilité électromagnétique). Il est fait référence
ici au niveau d'équipement de série avec tous les composants et les équi-
pements électriques/électroniques.

Le fonctionnement du tracteur peut étre influencé par les émissions
électromagnétiques d'autres appareils et composants embarqués. Dans le
cas de non-respect des précautions de sécurité suivantes, ces perturbations
électromagnétiques peuvent étre une source de risque pour les personnes.
En cas d'installation aprés coup sur le tracteur d'appareils et/ou de compo-
sants électriques et électriques connectés au réseau embarqué, I'utilisateur
est tenu de contrdler si ceux-ci sont susceptibles de créer des troubles de
fonctionnement de I'électronique embarquée ou d'autres appareils montés
sur le tracteur. Cette disposition s'applique notamment pour :

— Ordinateur de bord,

— Radiotéléphone,

— Installation radio,

— Radiotélécommandes, par exemple pour treuils,
— Commande extérieure d'outils portés ou installés.

Vérifier surtout que les composants électriques et électroniques installés
aprés coup sont conformes a la version applicable de la directive eu-
ropéenne 75/322/CEE.

Le montage aprés coup de systémes de communication mobile (ra-
diotéléphones, par exemple) doit satisfaire les exigences suivantes :

- Seuls peuvent étre montés des appareils homologués en conformité
avec les dispositions nationales en vigueur (homologation PPTT en Allema-
gne, par exemple).

- L'appareil doit étre monté pour fonctionner en poste fixe.

- L'utilisation d'appareils et/ou d'équipements portables ou mobiles &
l'intérieur du véhicule n'est admissible qu'a travers la connexion & une an-
tenne extérieure fixe.

- La partie émettrice doit étre montée séparément de I'électronique
embarquée.

- Le montage de l'antenne doit s'effectuer dans les régles de l'art et
prévoir une connexion efficace a la masse entre l'antenne et la masse du
véhicule.

Pour le cablage, l'installation, ainsi que pour la consommation de courant
maximale admissible, respecter les instructions de montage du fabricant

de l'appareil ou de I'équipement.

XX
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Remarque
Equipements et accessoires

Le présent manuel contient la description d’'un maximum d’équipements
possibles & la date de I'impression du manuel. Il est possible que certains
équipements soient disponibles & une date ultérieure ou seulement dans
des pays bien précis.

Ces descriptions ne nous engagent en rien quant a |'équipement du
tracteur proposé ou livré.

AVERTISSEMENT : Les équipements fournis marqués d'un
astérisque peuvent étre de série ou en option pour tous les
* modeéles ou uniquement pour certains selon les types de

marché.
Indications de direction

Toutes les indications de direction
(gauche, droite, avant, arriére)
avant figurant dans ce manuel se référent
toujours a la direction de marche
avant du tracteur.

AVERTISSEMENT: A cause des
modifications qui peuvent
survenir dans le processus de
production, aprés la date du bon
a tirer de ce manuel d’vtilisation
et d’entretien, il se pourrait que
quelques instructions,

7206-006 ita | fllustrations, photos,
spécifications ou autres
indications ne correspondent pas
avec I'état dans lequel se trouve
votre tracteur.

droite

arriére

Vide-poches pour le manuel
d’instructions

Pour avoir toujours le manuel a
portée de la main, le ranger dans le
compartiment prévu a cet effet
ménagé dans le garde-boue
gauche. Le manuel fait partie du
tracteur. C’est pourquoi, il faut
transmettre le manuel complet au
futur propriétaire du tracteur en cas
d’une éventuelle vente.

XXI
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Introduction

REMARQUE : Ce manvel est destiné a une diffusion mondiale, or la
disponibilité de I'équipement présenté ici, comme matériel de base
ou comme daccessoire, peut varier selon le territoire ou le tracteur doit
étre utilisé. Vous pouvez vous procurer des informations détaillées sur
l'équipement disponible dans votre région aupreés de votre revendeur
SAME DEUTZ-FAHR. N'utilisez que des attelages et du matériel
approuvés par SAME DEUTZ-FAHR.

Ce document a pour but de permettre au propriétaire et au conducteur du
tracteur d'utiliser ce dernier sans danger. Si ces instructions sont
scrupuleusement respectées, le tracteur vous donnera satisfaction pendant
plusieurs années, dans la tradition SAME DEUTZ-FAHR. L'installation du
produit sur votre exploitation par le revendeur vous permet de vous assurer
que vous avez compris ces instructions d'utilisation et d'entretien. Si vous ne
comprenez pas une partie quelconque de ce document, consultez
impérativement votre revendeur. Il est important que vous compreniez et
respectiez ces instructions. L'entretien quotidien doit étre exécuté de facon
réguliére et vous devez tenir un journal des heures de service.

Si de nouvelles piéces sont nécessaires, il est important que seules des
piéces détachées SAME DEUTZ-FAHR d'origine soient utilisées. Les
revendeurs SAME DEUTZ-FAHR fournissent ces piéces d'origine et peuvent
vous conseiller sur leur montage et leur utilisation. Le montage de piéces
de mauvaise qualité peut entrainer d'importants dommages. Nous
recommandons donc & nos clients d'acheter leurs piéces détachées
exclusivement auprés d'un revendeur SAME DEUTZ-FAHR agréé.

En raison des conditions trés variables d'utilisation, il nous est impossible
d'énoncer dans nos publications des affirmations globales ou décisives
concernant les performances ou les méthodes d'utilisation de nos machines,
ni d'endosser la responsabilité de toute perte ou dommage pouvant résulter
de ces affirmations, ou de toute erreur ou omission. Si le tracteur doit étre
utilisé dans des conditions anormales pouvant s'avérer préjudiciables (par
exemple dans une eau profonde ou dans des riziéres), consultez votre
revendeur SAME DEUTZ-FAHR, qui vous donnera des instructions
spéciales, sans quoi votre garantie pourrait étre annulée. Ces tracteurs
sont congus pour les travaux agricoles habituels (utilisation prévue).
Tout autre usage est considéré comme contraire a l'vtilisation prévue.
SAME DEUTZ-FAHR n'accepte aucune responsabilité pour tout
dommage ou blessure résultant d'une mauvaise utilisation et ces
risques seront assumés exclusivement par l'vtilisateur.

L'acceptation des conditions d'utilisation, d'entretien et de réparation
spécifiées par SAME DEUTZ-FAHR et le respect strict de ces conditions
constituent également des éléments essentiels de I'utilisation prévue.

Ces tracteurs doivent étre utilisés, entretenus et réparés uniquement par
des personnes connaissant toutes leurs caractéristiques particuliéres et
avisées des régles de sécurité applicables (prévention des accidents).

Nous recommandons vivement & notre clientéle de faire appel @ un
revendeur officiel SAME DEUTZ-FAHR pour tout probléme d'entretien et
tout réglage qui pourrait s'avérer nécessaire.
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Examen avant livraison, installation sur l'exploitation
et garantie

Lors de la vente de nouveaux produits & nos revendeurs, nous garantissons,
sous certaines conditions, que les biens sont exempts de défauts de
matériau et de malfagons. Ce document étant diffusé dans le monde
entier, il est impossible de détailler exactement les conditions de garanties
s'appliquant & un revendeur dans un pays particulier. Les acheteurs d'un
nouvel équipement SAME DEUTZ-FAHR doivent donc s'adresser a leur
revendeur pour obtenir des informations détaillées a ce sujet.

Conformément & notre politique d'amélioration permanente de nos
machines, les spécifications de ces derniéres peuvent étre modifiées a tout
moment sans préavis. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les
divergences qui pourraient apparaitre entre les spécifications de nos
machines et leur description dans nos publications.

Examen avant livraison et installation sur I'exploitation
Le revendeur est tenu de procéder a certaines activités lors de la fourniture
d'un nouveau tracteur SAME DEUTZ-FAHR. Ces activités consistent en une
inspection compléte avant livraison, destinée a vérifier que le tracteur fourni
peut étre utilisé immédiatement et a fournir des instructions complétes sur
les principes de base de son fonctionnement et de son entretien. Ces
instructions concernent les instruments et les commandes, I'entretien de
@ routine et les précautions de sécurité. Toutes les personnes concernées par @
I'utilisation et I'entretien du tracteur doivent assister a cette formation.

REMARQUE : SAME DEUTZ-FAHR n'acceptera la responsabilité
d'aucune plainte résultant du montage de piéces ou attelages non
approuvés, ni d'une modification ou altération non autorisée.

Procédure de la garantie

La plupart des pannes peuvent étre évitées par une installation correcte sur
I'exploitation, associée @ un entretien régulier.

Si toutefois des problémes de fonctionnement se produisaient pendant la
période de garantie, la procédure suivante devrait étre adoptée :

- Notifiez immédiatement le revendeur a qui vous avez acheté le tracteur
en lui indiquant les numéros de modéle et de série. Il est capital que
cette notification soit effectuée sans retard et vous devez comprendre que
méme si la panne initiale est couverte par la garantie, cette derniére peut
ne pas s'appliquer si la panne n'est pas réparée immédiatement.

- Fournissez & votre revendeur le maximum d'informations sur les
circonstances de la panne. Cela l'aidera & connaitre le nombre d'heures
de service effectuées, le type de travail effectué et les symptémes de la
panne.

Il convient de noter que les services d'entretien normal tels que la mise au
point, les réglages des freins/de I'embrayage et la fourniture des matériaux
nécessaires a l'entretien du tracteur (huile, filtres, carburant et antigel) ne
sont pas compris dans la garantie.
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Avertissement sur les piéces détachées

Le montage de piéces autres que SAME DEUTZ-FAHR peut entrainer
I'utilisation de piéces de qualité inférieure aux normes. SAME DEUTZ-
FAHR n'acceptera aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou
obligations résultants du montage de telles piéces, et si ces piéces sont
montées pendant la période normale de garantie, la garantie du
constructeur pourra étre annulée.

Déménagement

Seul le revendeur SAME DEUTZ-FAHR & qui vous avez acheté le tracteur
est responsable de la protection accordée par votre garantie, et vous devez
toujours faire réparer votre tracteur par ce revendeur dans la mesure du
possible. Si toutefois vous déménagez ou si votre tracteur doit étre
temporairement utilisé & une certaine distance du revendeur auprés de qui
vous l'avez acheté, nous vous conseillons de demander a ce dernier le nom
et l'adresse du revendeur SAME DEUTZ-FAHR le plus proche de votre
nouvel emplacement et de demander le transfert de I'engagement de
garantie au nouveau revendeur.

Si vous avez quitté la zone couverte par votre revendeur initial sans avoir
procédé au transfert des services de garantie, le nouveau revendeur vous
apportera son assistance en cas d'urgence, mais vous serez facturé au tarif
normal pour tous les travaux effectués, & moins que :

* Vous ne lui ayez précisé que la période de garantie n'est pas expirée,
et

* Vous ne lui laissiez la possibilité de procéder aux formalités appropriées
avec le revendeur initial.

Réparations apreés la période de garantie

Pendant la période de garantie, toutes vos réparations et tdches d'entretien
doivent étre effectuées par votre revendeur SAME DEUTZ-FAHR. Cela
permet un suivi détaillé de I'évolution et des performances de votre
nouveau tracteur.

Pour obtenir des résultats optimaux de votre tracteur SAME DEUTZ-FAHR,
il est important que le suivi de I'entretien et des réparations continue aprés
la fin de la période de garantie. Faites appel & votre revendeur SAME
DEUTZ-FAHR local pour tous les travaux d'entretien importants de votre
tracteur. Ainsi, un mécanicien expérimenté repérera tout probléme éventuel
entre deux visites.

Les mécaniciens bénéficient d'une formation et d'une mise a niveau
réguliéres sur le produit, les techniques de réparation et I'utilisation des
outils et du matériel de diagnostic modernes. lls recoivent régulierement
nos Bulletins de service, disposent de tous les Manuels d'atelier et autres
informations techniques afin de garantir que la réparation ou l'entretien
bénéficie du niveau de qualité requis par SAME DEUTZ-FAHR.
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Compatibilité électromagnétique

Le tracteur est conforme a la directive européenne 75/322/CEE dans la
version 2001/3/CE (Compatibilité électromagnétique). Il est fait référence
ici au niveau d'équipement de série avec tous les composants et les équi-
pements électriques/électroniques.

Bruit du tracteur et du moteur

La gamme SAME DEUTZ-FAHR des tracteurs de la série AGROTRON
satisfait aux recommandations de niveau sonore de la directive 77/311/
CEE, Annexe 1, lorsque les portes et fenétres de la cabine sont fermées.
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Chapitre 1 - SECURITE

Symboles et termes des alertes de sécurité .................... XXX
Introduction @ la sécurité.........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie. XXXI
SECUNITE ... XXXI
Danger, Avertissement, Attention .............ccoeoviinnnnnnn.e. XXXI
Etiquette ..o XXX
Régles générales de sécurité ........ccoeeeiviiiiiiiiiinnnennnnnnn. XXXl
Structures de protection.........cccceeeiviiiiieiiiiiiieeeeiiiee, XXXIX
SPCR endommageée ........c.uuneiiiiiieieiiiiieeeeeiee e XL
Cabine ... XL
Préparation en vue d'une utilisation

en foute SECUNItE.......oviiiiiiiiiiiiii e XLI
Réparation du tracteur .........ccoceeeviiiiiiiiiiiiiieciicee e, XLVI
Transport SUr roUte ......ceviiiiiiiiiieeie e LvII
lllustration des plaques d’avvertissements ........................ LX

A

PRECAUTION: IL FAUT LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS
DU MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DU TRACTEUR AVANT DE
L'UTILISER ET DE LES RESPECTER PENDANT SON FONCTIONNEMENT.

avv001f
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Symboles et termes des alertes de sé-
curité

Ce symbole d'alerte de sécurité signifie ATTENTION | SOYEZ VIGILANT
I VOTRE SECURITE EST EN JEU !

Ce symbole identifie des messages de sécurité importants sur les machines,
sur la signalisation relative a la sécurité, dans les manuels ou partout ail-
leurs.

Lorsque vous voyez ce symbole, soyez vigilant sur le risque de dommages
corporels ou de décés.

Suivez les instructions du message de sécurité.

Pourquoi la SECURITE est-elle impor-

tante pour vous ?

Les ACCIDENTS RENDENT INFIRME et TUENT
Les ACCIDENTS sont COUTEUX

Les ACCIDENTS peuvent étre EVITES

Sécurité du tracteur et des outils

Le tracteur est une source d'énergie - mécanique et hydraulique.
En lui-méme, il est de peu d'utilité pratique. Il ne devient utile qu'avec un
outil ou autre attelage.
Ce manuel d'instructions est destiné a décrire les régles de sécurité asso-
ciées au fonctionnement de base du tracteur.

Il n'aborde pas toutes les instructions d'utilisation et de sécurité concernant
tous les outils et attelages connus qui pourraient étre installés au moment
de la livraison du tracteur ou @ une date ultérieure.

Il est essentiel que les utilisateurs observent et comprennent les instructions
du manuel correspondant a ces outils et attelages.
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Introduction a la sécurité

Ce chapitre sur la sécurité de votre manuel d'instructions de I'utilisateur est
destiné & attirer votre attention sur certaines situations de base que vous
pouvez rencontrer lors du fonctionnement et de I'entretien de votre tracteur
sans cabine (SPCR) ou & cabine, et a vous suggérer des mesures a prendre
pour y remédier. Ce chapitre NE SE SUBSTITUE PAS aux autres pratiques de
sécurité décrites dans les autres chapitres de ce livre. Des précautions
supplémentaires peuvent étre nécessaires selon les attelages utilisés et les
conditions du site de travail ou du lieu d'entretien. Le constructeur du
tracteur n'a aucun contrdle direct sur le champ d'application du tracteur, sur
son utilisation, sa vérification, sa lubrification ou son entretien. Il est donc
de VOTRE responsabilité de respecter de bonnes pratiques de sécurité.

Sécurité

La sécurité de l'opérateur est I'une des principales préoccupations guidant la
conception et le développement d'un nouveau tracteur. Les concepteurs
incorporent le plus de fonctions de sécurité possibles dans la construction
des nouveaux tracteurs. Néanmoins, il se produit chaque année de
nombreux accidents qui auraient pu étre évités par quelques secondes de
réflexion et par une approche plus prudente dans l'utilisation du matériel et
des outils agricoles. Lisez les instructions de sécurité détaillées dans les
pages qui suivent et appliquez-les.

Note a lI'attention de l'utilisateur

Il est de VOTRE responsabilité de lire et de comprendre le chapitre de ce
manuel sur la sécurité avant d'utiliser votre tracteur. Vous devez respecter
ces instructions de sécurité qui vous guideront étape par étape dans votre
travail quotidien.

N'oubliez pas que YOUS étes I'élément clé de votre sécurité. De bonnes
pratiques de sécurité protégent non seulement vous-méme, mais
également votre entourage. Etudiez les caractéristiques présentées dans ce
manuel et intégrez-les & votre programme de sécurité. N'oubliez pas que
ce chapitre sur la sécurité est destiné exclusivement a ce type de machine.
Appliquez toutes les autres précautions habituelles et communes de sécurité
du travail, et surtout, NE LOUBLIEZ PAS - LA SECURITE RELEVE DE VOTRE
RESPONSABILITE. VOUS POUVEZ EVITER DES BLESSURES GRAVES OU
MORTELLES.

N'utilisez que des attelages et de I'équipement approuvés par SAME
DEUTZ-FAHR.

Danger, Attention, Précaution

Lorsque vous voyez les mots et symboles ci-dessous dans ce livre et sur les
étiquettes, vous DEVEZ prendre note de leurs instructions, car elles se
rapportent & la sécurité des personnes.
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PRECAUTION: Ce symbole, accompagné de
la mention PRECAUTION, sert @ indiquer une

A PRECAUTION |situation potentiellement dangereuse pou-
vant entrainer une BLESSURE MINEURE si elle

n'est pas évitée.

ATTENTION: Ce symbole accompagné de la
A mention ATTENTION indique une situation

ATTENTION |potentiellement dangereuse pouvant entrai-
ner, si elle n'est pas évitée, la MORT ou une
BLESSURE GRAVE.

DANGER: Ce symbole accompagnant le mot

A DANGER indique une situation de danger
DANGER immédiat qui, si elle n'est pas évitée, provo-

quera la MORT OU UNE BLESSURE GRAVE.

IMPORTANT : Le mot IMPORTANT sert & identifier des instructions ou des procédures
spéciales qui, si vous ne les observez pas rigoureusement, peuvent endommager ou
détruire la machine, le processus ou ses environs.

REMARQUE : Le mot REMARQUE sert a indiquer des points d'intérét particulier permet-
tant une réparation ou un fonctionnement plus efficace et plus pratique.

A

ATTENTION: NE RETIREZ PAS ET NE MASQUEZ PAS LES ETIQUETTES
DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION OU INSTRUCTION. REMPLACEZ
TOUTES LES ETIQUETTES DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION OU
INSTRUCTION ILLISIBLES OU MANQUANTES. DES ETIQUETTES DE
RECHANGE SONT DISPONIBLES AUPRES DE VOTRE REVENDEUR EN CAS
DE PERTE OU DE DETERIORATION. LEMPLACEMENT DE CES ETIQUETTES
DE SECURITE ET LEURS REFERENCES DE COMMANDE SONT ILLUSTRES A
LA FIN DE CE CHAPITRE. LORSQUE VOUS REMPLACEZ UNE PIECE
PORTANT UNE ETIQUETTE DE SECURITE, VEILLEZ A CE QUE LA MEME
ETIQUETTE SOIT COLLEE SUR LA NOUVELLE PIECE. N'UTILISEZ PAS DE
CARBURANT OU DE SOLVANTS, ETC., POUR NETTOYER LES ETIQUETTES
DE SECURITE. UTILISEZ UN CHIFFON PROPRE IMBIBE D'EAU
SAVONNEUSE. aw147f

Etiquette

Si vous avez acheté un tracteur d'occasion, reportez-vous aux illustrations @ la
fin de ce chapitre pour vous assurer que toutes les étiquettes d'avertissements
relatives & la sécurité sont & leur position correcte et qu'elles sont lisibles.

A

ATTENTION: SUR CERTAINES ILLUSTRATIONS DE CE MANUEL
D’INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR, DES PANNEAUX OU DES
PROTECTIONS PEUVENT AVOIR ETE RETIREES POUR PLUS DE CLARTE.
N’UTILISEZ JAMAIS LE TRACTEUR SANS QUE CES ELEMENTS SOIENT EN
PLACE. Sl LE RETRAIT DE PANNEAUX OU DE PROTECTIONS EST
NECESSAIRE LORS D'UNE REPARATION, ILS DOIVENT ETRE REMIS EN

PLACE APRES LINTERVENTION. avv140f
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Respectez un programme de sécurité
Pour la sécurité de l'utilisation

Pour utiliser un tracteur agricole en toute sécurité, vous devez étre un
utilisateur qualifié et autorisé. Pour étre qualifié, vous devez comprendre les
instructions inscrites dans ce manuel, bénéficier d'une formation et
connaitre les régles et réglementations de sécurité du travail & accomplir.
Par exemple, certaines réglementations n'autorisent pas la conduite des
automoteurs aux personnes de moins de 16 ans. Les tracteurs en font
partie. Yous étes tenu de connaitre ces réglementations en vigueur pour la

zone d'utilisation ou pour la situation, et de les respecter.

Elles comprennent, sans s'y limiter, les instructions suivantes sur la sécurité
d'utilisation du tracteur.

A

ATTENTION: L'UTILISATEUR NE DOIT PAS ABSORBER D’ALCOOL NI DE
MEDICAMENTS QUI POURRAIENT AFFECTER SA VIGILANCE OU SA
COORDINATION. TOUT UTILISATEUR PRENANT DES MEDICAMENTS AVEC
OU SANS ORDONNANCE DOIT DEMANDER A SON MEDECIN S’IL PEUT OU

NON CONDUIRE SANS DANGER DES MACHINES. avw019f

Regles générales de
sécurité

- NE LAISSEZ PAS des enfants ou des
personnes non qualifiées conduire

votre tracteur. Maintenez les autres
personnes en dehors de votre "
espace de travail. ‘

Attachez solidement votre ceinture
de sécurité lorsque le tracteur
dispose d'un arceau SPRC (structure
de protection contre les

retournements) en position
redressée ou est équipé d'une

cabine.

- Avant de lancer le moteur, vérifiez .
que toutes les commandes du
tracteur sont en position neutre.
Vous éviterez ainsi tout mouvement
accidentel du véhicule ainsi que le

démarrage d'outils entrainés par le
tracteur.

Actionnez les commandes
UNIQUEMENT lorsque vous étes
installé sur le siége du conducteur.
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- Attachez toujours votre ceinture de
sécurité. Utilisée correctement, elle '
contribue & une conduite sore. i |'|
Veillez & ce que la ceinture [
attachée ne présente pas de jeu ni | |
de torsions et qu'elle ne soit pas | ol
bloquée par des objets a proximité T )
du siége ou coincée sous le support f -F—_hh‘“-r e
du siege. L <

- Avant de quitter votre position de conduite, n'oubliez pas d'abaisser
l'attelage a trois points et/ou tout autre outil monté sur le tracteur, de
placer toutes les commandes en position neutre, de serrer le frein @ main,
d'éteindre le moteur, de retirer la clé de contact et, le cas échéant, de
placer le commutateur de masse de la batterie en position "arrét".

Lorsque vous le pouvez, évitez d'utiliser le tracteur a proximité de fossés,
de talus et de trous. Ralentissez dans les virages, sur les terrains en pente
et sur les surfaces inégales, glissantes ou boueuses.

Ne roulez pas sur des pentes trop abruptes pour une conduite en toute
sécurité.

Regardez ou vous allez, spécialement a la fin des rangs, sur les routes et
autour des arbres.

NE LAISSEZ PERSONNE monter sur le tracteur ou sur son attelage si un
siége convoyeur et une ceinture de sécurité approuvés ne sont pas
installés.

N'attelez que sur la barre de traction et les points d'attelage
recommandés, et jamais au-dessus de l'axe de l'essieu arriére.

Conduisez le tracteur en douceur - sans virages, démarrages ou arréts
brusques. Lorsque le tracteur est a l'arrét, serrez le frein de
stationnement. Abaissez l'outil et retirez la clé.

NE modifiez ou ne retirez AUCUNE piéce de I'équipement et N'UTILISEZ
PAS d'attelages qui ne seraient pas parfaitement adaptés a votre tracteur.

Pour des raisons de sécurité, évitez les pentes trop abruptes. Rétrogradez
a la montée et a la descente, spécialement lorsque vous portez de
lourdes charges. NE LAISSEZ JAMAIS le tracteur en roue libre, qu'il soit
débrayé ou au point mort.
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- Roulez TOUJOURS & une vitesse permettant un contréle et une stabilité
totale du tracteur. Evitez de travailler & proximité de talus ou de fossés.
Ralentissez pour tourner et pour rouler sur des pentes abruptes ou sur des
terrains meubles, glissants ou couverts de boue.

NE ROULEZ PAS sur la route ou a haute vitesse avec le blocage de
différentiel engagé, car cela pourrait provoquer des problémes de
direction et entrainer ainsi des accidents.

- Avant de faire démarrer le tracteur ou des outils entrainés par la prise de
force, vérifiez TOUJOURS que personne ne se trouve dans l'espace de
fonctionnement du tracteur ou de l'outil.

Ne fixez a I'attelage & trois points que les outils congus spécialement pour
cela. Ne l'utilisez pas comme crochet de remorque. Pour les remorques,
utilisez uniquement le point d'attelage de remorque arriére (le point
d'attelage avant est réservé aux situations d'urgence).

- Vérifiez TOUJOURS que le poids de la remorque ou du véhicule tracté est
inférieur a celui du tracteur (& moins qu'il soit équipé d'un systéme de
freinage indépendant). La distance de freinage augmente avec la vitesse
et avec le poids tiré, notamment dans les descentes.

- Verrouillez le crochet de remorque oscillant dans une position fixe et
utilisez les verrous de sécurité lorsque vous roulez sur la voie publique.
Affichez les signaux réglementaires indiquant votre chargement lorsque
nécessaire. Vous étes tenu de connaitre et de respecter le code de la
route.

- Allumez vos signaux lumineux d'urgence lorsque vous roulez sur la voie
publique, de jour comme de nuit. Utilisez vos indicateurs de direction
avant de tourner. Veillez a ce que tous les feux du tracteur soient propres.

Utilisez le boulon fourni pour solidariser les deux pédales de frein lorsque vous
roulez sur la route. Cela vous apportera un freinage plus uniforme et plus
efficace.

- Tous les mécanismes entrainés par la prise de force sont une cause potentielle
de blessures graves, voire mortelles. Vérifiez que la prise de force et les
protections de l'axe d'entrainement sont toujours en place. Avant
d'entreprendre tout travail a proximité de l'axe de la prise de force et avant de
procéder a l'entretien ou au nettoyage des outils entrainés par celle-ci, placez
la commande de prise de force en position neutre, arrétez le moteur du
tracteur et attendez que toutes les piéces en mouvement de l'outil soient
complétement immobilisées.
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- Bien qu'il soit permis en cas d'urgence de descendre du siége de conduite
lorsque le moteur fonctionne, cela crée une situation dangereuse
nécessitant des précautions supplémentaires concernant le tracteur et tous
les outils qui y sont éventuellement reliés. Dans tous les cas, avant de
quitter la position de conduite, vérifiez que tous les dispositifs de sécurité
sont en place, que personne ne se trouve a proximité du tracteur, que le
tracteur est stationné sur une surface horizontale, que le frein @ main est
serré et que toutes les manettes de commande sont en position neutre.
Lorsque vous descendez du tracteur, ne vous approchez d'aucune piéce en
mouvement.

NE FAITES JAMAIS fonctionner le
tracteur a l'intérieur d'un batiment
dont les portes sont fermées. Il est
capital de vous assurer que l'espace
est suffisamment ventilé.

Q

Les liquides sous pression peuvent
provoquer des blessures graves.

N'utilisez JAMAIS vos mains pour
rechercher une fuite d'huile ou
d'essence. Utilisez plutét un
morceau de bois ou de carton.
Avant de débrancher toute partie
d'un circuit normalement sous
pression, vérifiez toujours que la
pression a été complétement
éliminée. Si de I'huile moteur, du
liquide hydraulique ou tout liquide
provenant d'un circuit sous pression
pénétre sous votre peau, faites-
vous soigner IMMEDIATEMENT.

N'utilisez JAMAIS de produits explosifs a base d'éther pour faciliter le
démarrage a froid. Suivez les instructions données dans le chapitre
"Démarrage a froid" de ce manuel.

- Une mauvaise connexion des cosses de la batterie ou une mauvaise
interconnexion entre la batterie et un chargeur peut endommager le
systéme électrique, voire faire exploser la batterie. Ne reliez JAMAIS les
bornes de la batterie. L'électrolyte acide contenu dans la batterie est
extrémement corrosif et peut provoquer des brilures, voire la cécité s'il
pénétre dans les yeux. Lorsque vous remplissez une batterie ou complétez
son niveau avec de l'électrolyte, ne fumez JAMAIS, ne laissez aucune
flamme nue & proximité et portez toujours des lunettes de sécurité.
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CHAPITRE 1

Sécurité

- N'UTILISEZ PAS de matériau
élastique pour tirer le tracteur, car
une libération brusque de I'énergie
stockée dans ce matériau pourrait
provoquer un accident mortel.

Ne tentez JAMAIS de souder ou
de réparer une roue ou une jante
lorsque la roue est équipée d'un
pneu gonflé.

Un tracteur emballé peut
provoquer des blessures graves,
voire mortelles. Ne lancez le
moteur que lorsque vous étes assis
en position de conduite et lorsque
vous avez vérifié que toutes les
commandes sont sur leur position
neutre. Ne lancez JAMAIS le
moteur & partir du sol ou en court-
circuitant le systéme de sécurité
électrique. Si le démarreur ne
fonctionne pas lorsque toutes les
commandes sont en position
neutre, contactez le centre de
réparation le plus proche.

Ne remplissez JAMAIS le réservoir
du tracteur lorsque le moteur
fonctionne, ni méme lorsqu'il est
chaud. NE FUMEZ PAS lorsque vous
remplissez le réservoir. NE
REMPLISSEZ PAS le réservoir
complétement jusqu'au bord, mais
laissez un peu d'espace permettant
la dilatation du carburant.
Remplissez le réservoir dans un
endroit sOr a I'écart des flammes et
des étincelles.

Ne laissez JAMAIS personne se
tenir entre le tracteur et l'outil lors
des opérations d'attelage.

Ne portez JAMAIS de casques ou
d'écouteurs pour écouter la radio
ou de la musique lorsque vous
conduisez. Cela réduirait votre
concentration et vous empécherait
d'entendre des sons essentiels a
une conduite en toute sécurité.

03/08/2006, 14.48
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- Evitez tout contact avec des pesticides. Les cabines de tracteur, lorsqu'elles
sont installées, NE vous PROTEGENT PAS de l'inhalation des pesticides
dangereux. Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant lors de
I'utilisation et de la manipulation des pesticides. Portez toujours
I'équipement personnel de protection requis (masque, filtre, etc.), méme
dans la cabine.

Certains modéles de tracteurs sont
équipés d'un radar de mesure de

®
vitesse. Méme si ces dispositifs
n'émettent que des ondes radio a
faible intensité, ne regardez Q}\\
JAMAIS directement l'appareil N\ »

lorsqu'il est en fonctionnement.

- Vérifiez réguliérement les écrous des roues et serrez au couple spécifié
(reportez-vous au chapitre Entretien pour connaitre les valeurs des couples
de serrage).

Le meilleur moyen de transporter un tracteur en panne est de le tirer sur
un camion a plateau. Fixez toujours le tracteur a la plate-forme avec des
@ chaines avant de partir. Si vous devez remorquer un tracteur, ne dépassez
pas 10 km/h et placez toujours un conducteur aux commandes du tracteur
afin qu'il puisse braquer et freiner. Si nécessaire, demandez a votre
revendeur si votre modéle de tracteur peut ou non étre remorqué.

Ne soudez pas et de chauffez pas les piéces peintes. Des fumées toxiques
pourraient se dégager. Commencez par retirer la peinture par abrasion
avant de chauffer la piéce. Effectuez toujours ces opérations dans un
endroit bien ventilé.

- Tenez les tuyaux et conduits
contenant des liquides sous
pression a l'écart de la chaleur.
Sous l'effet de la chaleur, les
tuyaux et conduits sous pression
pourraient projeter des liquides
inflammables et provoquer des
blessures graves & vous et aux
personnes situées a proximiteé.
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Structures de protection
Structures de protection contre les renversements

Une structure de protection contre les retournements (SPCR) et une ceinture
de sécurité sont installées en série sur le tracteur sans cabine lors du
montage en usine. Si la SPCR a été retirée par 'ancien propriétaire du
tracteur, nous vous conseillons d'en réinstaller une, ainsi qu'une ceinture de
sécurité. Les SPCR réduisent efficacement le nombre des blessures dans les
accidents par retournement.

Le retournement d'un tracteur sans
structure de protection peut entrainer
des blessures graves, voire mortelles.
Si une structure de protection
rabattable est installée, ne portez
pas la ceinture de sécurité lorsque
cette structure est en position
rabattue.

$ Fonctionnement @

- Avant d'utiliser le tracteur, vérifiez que l'arceau de la SPCR n'est pas
endommagé, qu'il est solidement fixé au tracteur et, si une partie
articulée est installée, qu'elle est en position verticale et bloquée
solidement.

Si la structure de protection a été retirée du tracteur, ou repliée pour une
opération spécifique, elle doit étre réinstallée ou redressée
immédiatement aprés & l'aide du matériel approprié et selon les couples
de serrage recommandés.

N'ATTACHEZ PAS de chaines, de cordes ou de cébles & la structure de
protection & des fins de remorquage : le tracteur se cabrerait. A cet effet,
utilisez toujours la barre de traction du tracteur.

Attachez toujours la ceinture de sécurité, réglée confortablement, sauf
lorsque la structure de protection est rabattue.

- Vérifiez que la ceinture de sécurité n'est pas détériorée. Toute
ceinture de sécurité endommagée doit étre remplacée.

XXXVII
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SPCR endommagée

Si le tracteur s'est retourné ou si la SPCR a été endommagée (par exemple
en heurtant un objet en hauteur lors du transport), la structure de
protection doit étre remplacée afin de continuer a fournir le degré de
protection initial.

Aprés un accident, vérifiez que la SPCR, le siege du conducteur, la ceinture
de sécurité et ses fixations ne sont pas endommagés.

Avant d'utiliser le tracteur, remplacez toutes les piéces
endommagées.

NE SOUDEZ PAS, NE PERCEZ PAS, NE PLIEZ PAS ET NE REDRESSEZ
PAS LA SPCR.
Vous réduiriez le degré de protection qu'elle apporte

Cabine

La cabine de sécurité a été congue pour équiper ce tracteur et satisfait a
toutes les exigences légales de sécurité des cabines et de niveau sonore. La
cabine de sécurité est conforme aux diverses normes internationales de
sécurité.

Elle ne doit JAMAIS étre percée ou modifiée pour l'installation d'accessoires
ou d'outils. Le soudage d'éléments sur la cabine et la réparation d'éléments
endommagés NE SONT PAS AUTORISES. NE FIXEZ PAS de chaines ou de
cordes a l'arceau ou a la cabine a des fins de remorquage.

Si des commandes ou des cadrans supplémentaires doivent étre ajoutés
dans la zone du conducteur, renseignez-vous auprés de votre revendeur
DEUTZ-FAHR sur la maniére dont cette installation est possible. Combinée
a la ceinture de sécurité, la cabine SPCR réduit efficacement le nombre des
blessures lors des accidents par retournement. L'usage de la ceinture de
sécurité joue un réle important dans cette protection.

- Attachez toujours la ceinture de sécurité, réglée confortablement.

- Vérifiez que la ceinture de sécurité n'est pas détériorée. Toute ceinture de
sécurité endommagée doit étre remplacée.

A

ATTENTION: SI LE TRACTEUR DOIT ETRE UTILISE DANS DES ZONES
PRESENTANT UN RISQUE DE CHUTE D'OBJETS (DANS DES MINES, PAR
EXEMPLE), OU UN SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES
D’OBJETS EST REQUIS, CONSIDEREZ QUE VOTRE TRACTEUR EQUIPE
D’UNE STRUCTURE DE SECURITE SPCR (ARCEAU OU CABINE), N'EST PAS

AUTORISE A ETRE UTILISE DANS CES ZONES. avv146f
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Préparation en vue d'une utilisation en toute sécurité - Protégez-vous
Portez tous les vétements de protection et dispositifs de sécurité personnels
qui vous ont été remis pour le travail a effectuer ou que ce travail exige.
Ne prenez pas de risques. Les éléments suivants peuvent étre nécessaires:

- casque de sécurité ;

- lunettes de sécurité, lunettes a @
pourtour étanche ou masque de

protection ;

- protection auditive ;

- masque anti-vapeur ou filtrant ;

- vétements d'intempéries ; 2 S

- vétements réfléchissants ;

- gants épais (en néopréne pour les
produits chimiques ou en cuir pour
les gros travaux).

- chaussures de sécurité.

NE PORTEZ PAS de vétements
amples, de bijoux ou autres
ornements et attachez les cheveux
longs qui pourraient s'emméler dans
les manettes ou autres parties du

$ tracteur.

Notez les emplacements des
extincteurs et du matériel de premier
secours ou d'urgence et sachez ou
trouver de l'aide en cas d'urgence.
Assurez-vous de savoir utiliser ce
matériel.

Les dangers du bruit

Le tracteur et les outils attelés, portés ou trainés sont une source de bruit
plus ou moins importante. Son évaluation s’obtient par la mesure de
I'intensité et de la fréquence de celle-ci & I'aide d’appareils ou
d’instruments de mesurage appropriés.

L'utilisateur du tracteur doit savoir:

- qu’une exposition prolongée & un niveau de bruit excessif peut entrainer
non seulement une perte auditive permanente, définitive, mais aussi
provoquer des effets extra-auditifs (sur la tension artérielle, par exemple
ou des troubles du rythme respiratoire, cardiaque, du sommeil etc...). Le
risque est d’autant plus grand que le niveau sonore (dbA) est élevé et
que la période d’exposition est longue. La mesure qui prend en compte
ces deux facteurs est indiquée par LEP (niveau d’exposition personnelle).

- il est donc nécessaire de connaitre le niveau sonore émis par le tracteur.
Cette information peut étre tirée du Manuel d’utilisation et d’entretien,
dans le chapitre des Caractéristiques techniques.
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il est indispensable d’utiliser une protection individuelle lorsque le niveau
de bruit dépasse un certain seuil et/ou lorsque le conducteur doit utiliser
le tracteur pendant des périodes prolongées. Cela est généralement le
cas lorsque le niveau d’exposition personnelle ,LEP” atteint ou dépasse 85
dbA. lIs existent différentes protections, telles que casques anti-bruit,
bouchons d’oreilles, etc...

Connaissance de votre équipement

Connaissez votre tracteur. Sachez
faire fonctionner tous les équipe-
ments de votre tracteur ainsi que les
outils et les attelages utilisés. Com-
prenez l'usage de toutes les com-
mandes, jauges et cadrans. Con-
naissez la capacité nominale en
charge, la gamme de vitesses, les
caractéristiques de freinage et de
conduite, le rayon de braquage et
et les distances nécessaires.

N'oubliez pas que la pluie, la neige,

la glace, les graviers, un terrain
meuble, etc., peuvent modifier le
comportement de votre tracteur.

Dans de mauvaises conditions, ralentissez et soyez extrémement
prudent ; utilisez les deux ponts si vous disposez de quatre roues
motrices.

Etudiez les signes de sécurité DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTEN-
TION figurant sur votre tracteur, ainsi que les signes informatifs.

LISEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR AVANT DE LAN-
CER LE MOTEUR. ETUDIEZ-LE AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER. SI
VOUS NE COMPRENEZ PAS QUELQUE CHOSE DANS LE MANUEL, DE-
MANDEZ A QUELQU'UN (votre revendeur, par exemple) DE YVOUS L'EX-
PLIQUER.

IMPORTANT : Ce manuel traite des régles générales de sécurité applica-
bles aux tracteurs agricoles. Il doit toujours étre conservé avec le tracteur.
Pour en obtenir d'autres exemplaires, contactez votre revendeur.

Utilisez tous les dispositifs disponibles de protection et de sécurité
Gardez tous les dispositifs de protection a leur place et solidement fixés.
Vérifiez que toutes les protections, grilles et signaux de sécurité sont cor-
rectement installés comme spécifié et qu'ils sont en bon état.
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Pour assurer votre sécurité et celle des autres, votre tracteur doit étre équipé
des éléments suivants :

- Structure de protection contre les retournements (SPCR) et ceinture de
sécurité ;

- Protection de prise de force.

Les éléments suivants peuvent également étre nécessaires :
- Rétroviseur ;
- Extincteur ;

- SPCR, Structure de protection contre les chutes d'objets, enceinte de
protection ou grilles de protection ; N'oubliez pas que les structures de
protection contre les chutes d'objets ne protégent que contre les objets
légers et ne sont pas destinés & la protection contre les gros objets tels
que les grosses balles rondes ou les grilles de clétures.

- Embléme de véhicule lent, dispositifs de protection supplémentaires, feux
ou étiquettes et avertisseur de marche arriére.

Sachez quels dispositifs sont nécessaires pour utiliser votre tracteur en toute
sécurité. Utilisez-les. Vérifiez qu'ils sont & leur place et en bon état. Ne retirez
et ne débranchez aucun dispositif de sécurité.

Vérifiez le matériel

Avant de commencer votre journée de travail, prenez le temps d'examiner
votre tracteur et de vérifier que tous les systémes sont en bon état de
marche.

- NE FUMEZ PAS lorsque vous faites le plein du tracteur. Eloignez tout type
de flammes.

- Arrétez le moteur et attendez qu'il
soit refroidi avant de remplir le
réservoir.

Vérifi